
Plaque de cuisson aspirante

Depuis 1985, Fim® produit des hottes de cuisine et des accessoires d’ameublement de haute qualité. 
De la conception à la production, chaque étape est réalisée en Italie dans leur propre usine.

TOLOMEO 83

Caractéristiques Plaque induction Caractéristiques Hotte
• Puissance Max 7,4 kW
• Voltage 220-240 V
• Fonction Boost
• Fonction Pause
• Détection automatique des casseroles
• Maintien au chaud
• Minuteur par zone et/ou la plaque de cuisson
• 4 zones de cuisson (2,1 - 3,7 kW) dont 2 bridges (4,2 - 

7,4 kW) 
• Fonction verrouillage pour un nettoyage en sécurité

• Puissance d’aspiration 620 m3/h - moteur 220 W
• Niveau sonore 44 Min / 63 Max dB
• Alarme filtre pour avertir de l’entretien à effectuer
• Active la hotte à la vitesse maximale puis réduit 

progressivement la vitesse
• Après cuisson la hotte fonctionne pour éliminer les 

odeurs. Puis s’éteint automatiquement.
• 1 filtre à graisse lavable au lave vaisselle
• Possibilité filtre céramique ou charbon longue durée
• Installation par évacuation ou recyclage

Référence Prix Public HT Prix Public TTC

TOLOMEO 83 cm - Led Rouge (2245,83 € HT) + 1 kit charbon HTE3000 2325,00 € 2795 € dont 5 € d’éco-taxe

TOLOMEO 83 cm - Led Blanche (2412,50 € HT) + 1 kit charbon HTE3001 2495,00 € 2999 € dont 5 € d’éco-taxe

TOLOMEO 83 cm - Led Rouge (2245,83 € HT) + 1 kit céramique HTE3002 2608,33 € 3135 € dont 5 € d’éco-taxe

TOLOMEO 83 cm - Led Blanche (2412,50 € HT) + 1 kit céramique HTE3003 2745,00 € 3299 € dont 5 € d’éco-taxe

Dimensions plaque : 830 x 520 x 6 mm
Couleur : verre noir et grille noir mat
Dimensions à encastrer : 750 x 475 mm

Grandes zones de cuisson

Double zone Bridge

Maintien au chaud

Détection automatique

Facile d’utilisation et 
d’entretien

A++



Accessoires

Installations et Kits

Filtres charbon longue durée

3 filtres anti-odeur charbon longue durée lavable. 
Ils peuvent être régénérés 5 fois (soit une durée de vie totale 
d’environ 2 à 3 ans, selon les habitudes de cuisson).

Filtres Céramique

3 filtres anti-odeur en céramique.
Ils peuvent être lavés et régénérés tous les 3-4 mois (ou plus 
fréquemment en cas d’utilisation intensive de la hotte).

Installation sortie arrière Installation sortie plinthe

Kit de série - livré avec la plaque
• 3 raccords
• Ruban adhésif

Kit Grille aération
• 2 raccords + 2 coudés
• 1 conduit à découper
• 1 grille en métal

Référence PPI HT PPI TTC
Kit de 3 filtres longue durée HTE1006 125 € 150 €

Référence PPI HT PPI TTC
Kit de 3 filtres céramiques HTE1007 404,17 € 485 €

Installation sous meuble

Kit Canalisation
• 2 raccords
• 2 raccords coudés
• 1 conduit à découper

Référence PPI HT PPI TTC
HTE1008 162,5 € 195 €

Référence PPI HT PPI TTC
HTE3012 320,83 € 385 €
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Kit griglia di aspirazione
Ducting grid kit
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Kit griglia di aspirazione
Ducting grid kit
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TOLOMEO - vue au-dessus TOLOMEO - vue profil Kit Canalisation Kit Grille aération


